ROBINET A PISTON

Type KVN DIN ( ’
DN 15-50 m PN 16 et PN 40 PSR

Process Service Robinetterie

Fonte*, ISO PN 16, a brides, passage intégral, DN 15 a 50
Fonte GS, ISO PN 40, a brides, passage intégral, DN 15 a 50
Acier, 1ISO PN 40, a brides, passage intégral, DN 15 a 50
Inox, ISO PN 40, a brides, passage intégral, DN 15 a 50
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Caractéristiques et avantages :

— Systéme d’étanchéité original avec un piston en acier ; gﬁ;‘:)iau Esgj::ggg 5%2%1049 l'gglg 1';‘2:1
'(g?;(ggﬁ:I;&%ﬁg?f;gﬁ:g;iggg?ﬂfxngepl)liiitg'GT 3 Volant EN-GJL-200  EN-GJL-200  EN-GJL-200  EN-GJL-200
L dell ‘rieure assure I'étanchéité vers 5 Lanterne Sint C10 Sint C10 Sint C10 1.4408
-8 ronaetie supe / 6 Ecrou 2 pidces 10715gal  10715gal  1.0715gal 14571
Pextérieur. Pas de presse-étoupe. 7 Obturateur (piston) 1.4104 1.4104 1.4104 1.4404
- L’a, rondel]g Jnferleure assure | eta{nohelte en ligne. 5 e 1.4021 1.4021 1.4021 14404
L'étancheité en ligne assurée lateéralement sur toute la 9 Rondelle d'étanchéits KX-GT KX-GT KX-GT KX-GT
hauteur de la rondelle en contact avec le piston est 11 Ecrou de tigel) - Sint G141 Sint C11 14401
optimale. 12 Goupille(1) - Acier ressort  Acier ressort  1.4305
13 Ecrou de goujon 1.1181 1.1181 1.1181 A4
Raccordement : Bride selon EN 1092-1 14 Ecrou de volant 1.1181 1.1181 1.1181 A4
et EN 1092-2. 15  Goujon KVN10-25 1.1181 1.1181 1.1181 Ad
15 Goujon KVN32-50 1.7709 1.7709 1.7709 A4
Encombrement : FAF selon EN 558-1. 16 Rondelle ressort 50Crv4 50Crv4 50Crv4 1.4310
18 Rondelle de friction 1.4401 1.4401 1.4401 1.4401
Codes matiere. codes couleur : 19 Rondelle éventail Acier ressort  Acier ressort  Acier ressort A2
’ " 21 Plaque d'identification Al Al Al Al

Il : Fonte, corps noir, étiquette grise, volant noir

VI : Fonte GS, corps nair, étiquette verte, volant noir
VIII : Acier, corps noir, étiquette bleue, volant noir
Xc @ Inox, corps naturel, étiquette grise, volant noir.

(1) seulement pour DN 40 et 50

Conditions maximales d’utilisation : II/PN 16 PN 40
Se reporter & la courbe ci-dessus. L H Course | DA VI/PN 40 VIll/Xe
Exemple de codification : 130 | 105 23 100 2,50 2,70
KVN VIl PN 40 DN 15. 0 150 | 120 | 28 | 120 4,15 4,60
25 160 139 33 140 5,40 5,90
* Emploi de Ia fonte grise _ _ < 180 | 156 | 37 | 160 8,50 9,10
Compte tenu des risques de fragilité de la fonte grise en cas de choc thermique
ou de coups de bélier, nous déconseillons son emploi sur la vapeur, I'emploi de 40 200 186 44 180 10.90 11 .40
I'acier donnant toutes garanties de sécurité pour le personnel. ! !
50 230 211 51 200 14,20 16,30

PSR: 30 Chemin de 5t Germain 77450 Esbly Tel : 09 67 07 06 79 - @ psr-robinetterie@ orange.fr

Dans un souci constant d’amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document, leurs caractéristiques pourront étre modifiées sans préavis. Les informations techniques reproduites dans ce document le sont a titre indicatif. L’utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses
installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés. Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et/ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.





