ROBINET A PISTON

Type KVN DIN
DN 65-200 m PN 16 et PN 40

Fonte GS, ISO PN 16, a brides, passage standard
Acier, ISO PN 40, a brides, passage standard,

piston équilibré
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Caractéristiques et avantages :

— Systéme d’étanchéité original avec un piston en acier

inoxydable coulissant entre deux rondelles KX-GT
(graphite lamellaire avec inserts inox a picots).
— La rondelle inférieure assure I'étanchéité en ligne.

L’étanchéité en ligne assurée latéralement sur toute la

hauteur de la rondelle en contact avec le piston est

optimale.

— L’ensemble des autres rondelles assure |'étanchéité

vers |'extérieur.
— Piston équilibré.

Raccordement : Bride selon EN 1092-1.

Encombrement : FAF selon EN 558-1.

Codes matiéres, codes couleur
VI : Fonte GS, corps noir, volant n
VIII : Acier, corps bleu, volant noir.
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Conditions maximales d’utilisation :

Se reporter a la courbe ci-dessus.

Exemple de codification :
KVN VIII PN 40 DN 100.

PSR: 30 Chemin de

St Germain 77450 Esbly Tel : 0
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Process Service Robinetterie

Pression / Température

Dimensions (mm)

(bar)

63
60

PN40, 1.0619 (Acier)

KVN ISO PN
DN 15-200

VI (Fonte GS) VIII (acier)

Masse approximative (kg)

290 306 49 250 25,0
310 327 59 250 31,8
350 375 63 280 47,8
400 447 83 320 75,8
480 477 93 320 107,5
600 561 118 400 180,0

707 0679 - @ psr-robinetterie@orange.fr

Dans un souci constant d'amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document, leurs caractéristiques pourront étre modifiées sans préavis. Les informations techniques reproduites dans ce document le sont a titre indicatif. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses
installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés. I doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et/ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.
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